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(54) Babytragetuch 

(57) Die Erfindung betrrfft ein Babytragetuch, wie In 
Figur 1 dargestellt, das dadurch gekennzeichnet ist, 
daB eine bezogen auf die KorpergroBe des Tragers 
Oder der Trdgern urn mindestens etwa 200 bis 350 % 
langere Stoffbahn 1 bei etwa halber Bahniange mit 
einem halben Schlag 2 um sich selbst verschlungen ist 
und die beiden Enden der Bahn 3a, 3b mit einem 
Weberknoten 4 zusammengebunden sind. Vorzugs- 
weise hat die Stoffbahn eine Mindestiange von 400 cm 
und eine Mindestbreite von 50 cm. Das Gewebe der 
Stoffbahn hat eine hohe Diagonaldehnbarkeit. 
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Besctireibung 

Die Erfindung betrifft ein Babytragetuch. 

Babytragetucher sind in vielen Kulturkreisen seit 
langem hinianglich als einfaches Transportmitte! fur 5 
Sduglinge und Kleinkinder bekannt, so z.B. bei den 
NaturvOlkern Mittelamerikas, in Afrika, Indien, Tibet 
Oder auch in Japan. Sie bestehen aus Stoffbahnen 
urrterschiedlicher Ldnge, die entweder durchgehend 
gearbertet sind Oder deren Enden mrteinander vernaht 10 
Oder verknotet werden. Babytragetucher ermOglichen 
auf eine einfache Weise, ein Kind am KOrper zu trans- 
portieren. In Abhangigkeit von der Form und den Aus- 
maften des Babytragetuches kOnnen urrterschiedliche 
Tragearten verwirWicht werden. Das Kind kann bei- 15 
spielsweise auf der Hufte des Tragers mit gespreizten 
Beinen im sogenannten Rittiingssitz, vor dem Bauch 
hangend, sitzend oder auf dem RQcken getragen wer- 
den. Bei sachgemafter Anwendung wind selbst bei lan- 
geren Benutzungsperioden das Tragen eines Kindes in 20 
der Regel nicht als ermudend empfunden. Vielmehr 
gestattet ein Babytragetuch dem Trager gegenuber her- 
kOmmlichen Transportmitteln fur Kleinkinder, wie z.B. 
dem Kinderwagen, in vielen Alltagssituationen einen 
Qberdurchschnittlichen Bewegungsspielraum. Daneben 25 
ermOglicht das Babytragetuch eine weitaus direktere 
und bessere Kontrolle uber das Kind. Der stete, enge 
KOrperkontakhzwischen Kind und Erziehungsperson 
vermittelt in besonders vorteilhafter Weise ein Gefuhl 
von Sicherheit und Geborgenhert, ein Aspekt. der nach 30 
Ansicht von Medizinern und Erziehungswissenschaft- 
lern fur die EntwicWung des Kindes uberaus fOrderlich 
ist. In nicht geringem Umfang wird das Kleinkind nicht 
nur einer Vielzahl stimulierender Sinneseindrucke aus- 
gesetzt, sondern es bildet daruber hinaus bereits in 35 
einem sehr frflhen Stadium seiner EntwicWung den 
Gleichgewichtssinn vorbildlich aus. Gleichfalls ist unter 
Medizinern anerkannt, dal3 durch das breitbeinige Sit- 
zen des Kindes auf der Hufte des Tragers einer Huftlu- 
xation wirksam entgegengewirkt wird. Therapeuten 40 
schlagen sogar vor, die in der Regel belastende 
Behandlung der HOftluxation beim Kleinkind durch 
Spreizhose und Breitwickeln durch das Tragen des Kin- 
des im Tragetuch im Rittiingssitz zu unterstutzten oder 
zu ersetzen. Diese anatomisch angepaftte Sitzweise 45 
fOrdert aufterdem die korrekte Ausbildung der kindii- 
chen Beckenknochen. 

HerkOmmliche BabytragetQcher weisen Oblicher- 
weise eine Lange von 200 - 250 cm auf und werden 
haufig durch einfaches Verknoten der Tuchenden funk- so 
tionstuchtig gemacht. Durch Verknotung an geeigneter 
Stelle kann das Babytragetuch den jeweiligen Gege- 
benheiten von Trager, Kind und Tragetyp mehr oder 
weniger optimal angepaftt werden, wobei Trager und 
getragene Person durch die Stoffbahnen regelmaftig ss 
nur ein ma I umwickelt werden. Das durch die Stoffbah- 
nen gehaltene Kind hat je nach gewahfter Breite des 
Babytragetuches eine entsprechende Bewegungsfrei- 
heit fOr Kopf und OberkOrper. Dabei ist man gehalten, 



das Kind nicht zu eng an den KOrper des Tragers zu 
wickeln, urn den Spielraum des Kleinkindes nicht unnO- 
tig einzuschranken. Bei zu lockerer Tuchfuhrung ist 
jedoch eine optimaie Kontrolle uber das Kind nicht mehr 
gewahrleistet. Unabhangig davon, wie straff die Tuch- 
bahnen urn die KOrper von Trager und Kleinkind gefQhrt 
werden, erfahrt das im Babytragetuch sitzende Kind 
keine oder allenfalls nur eine geringe Unterstutzung im 
Ruckenbereich. Da das Gewebematerial eines Babytra- 
getuches erfahrungsgemaB sehr stark beansprucht 
wird, sind selbst bei guter Verarbeitung mit hochwerti- 
gen Materialien MaterialermQdungserscheinungen auf 
die Dauer nicht auszuschlieften. Eine optimaie Stutz- 
funktion ist nicht mehr gewahrleistet. Dadurch, daft die 
herkOmmlichen Tragetucher ublicherweise nur urn eine 
Schulter- und/oder Oberarmpartie des Tragers gefuhrt 
werden, wird dessen OberkOrper zwangsiaufig einseitig 
belastet, was u.U. schmerzhafte Verspannungen zur 
Folge hat. 

Als Folge der aufgefuhrten Nachteile herkOmmli- 
cher Tragetucher Jxjckert" das Kleinkind sehr leicht 
unter der Last des eigenen KOrpergewichts sowie auf- 
grund der auf seinen KOrper einwirkenden Krafte, da 
dessen Muskulatur naturgemaft noch nicht sowert aus- 
gebildet ist, urn in entsprechender Weise entgegenwir- 
ken zu kOnnen. Nicht zuletzt wegen der besprochenen 
Vorteile von Babytragetuchern ist man bislang jedoch 
immer uber die genannten Nachteile stillschweigend 
hinweggegangen. Es ware daher wunschenswert, auf 
ein Babytragetuch zuruckgreifen zu kOnnen, das die 
besagten Nachteile nicht mehr aufweist, gleichzeitig 
aber uber alle bekannten Vorteile verfugt. 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, 
ein Babytragetuch zu entwickeln, das fur das getragene 
Kleinkind sowie den Trager die beschriebenen Nach- 
teile nicht mehr aufweist, ohne jedoch auf die geschil- 
derten Vorteile herkOmmlicher Babytragetucher 
verzichten zu mussen. 

Zur LOsung der Aufgabe wird ein Babytragetuch 
vorgeschlagen, daft dadurch gekennzeichnet ist, daft 
eine, bezogen auf die KOrpergrOfte des Tragers Oder 
der Tragern, urn mindestens 200 bis 300 % langere 
Stoffbahn auf etwa halber Bahniange mit einem halben 
Schlag urn sich selbst verschlungen ist und die beiden 
Enden der Bahn mit einem Weberknoten zusammenge- 
bunden sind. 

Das erf indungsgemafte Babytragetuch besteht aus 
einer einzigen Stoffbahn, die so in sich verschlungen 
bzw. geknotet ist, daft beim Anlegen des Tragetuches 
die uber die Schultern des Tragers oder der Tragerin 
verlaufenden Bahnen mit einem halben Schlag mit der 
TaillenwicWung derselben Bahn im Ruckenbereich ver- 
schlungen werden und der andere Teilbereich der Bahn 
so urn die Taille herumgefQhrt wird, daft beide Enden 
tier Bahn dann mit einem Weberknoten zusammenge- 
bunden werden kOnnen. Die sich somit auf HOhe des 
Bauch es uberkreuzenden Stoffbahnen laufen symme- 
trisch uber beide Schultern des Tragers, so daft der 
OberkOrper des Tragers oder der Tragerin nicht mehr 
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einsertig, sondern in symmetrischer Weise belastet 
wind, wenn der Saugling vordersertig in den sich uber- 
kreuzenden Stoffbahnen getragen wird. Durch die Ver- 
schlingung der Stoffbahn und dem Weberknoten, der 
beide Enden der Stoffbahn zusammenfuhrt, laBt sich 
das Tragetuch wunschgemaB relativ straff Ziehen, so 
daB auf der einen Serte durch das Eigengewicht des 
Weinen Kindes der Trager Oder die Tragerin durch die 
Stoffbahn eine Stutzung im Ruckenbereich erfahrt, 
wahrend andererseits durch die sich uberkreuzenden 
Bahnen gerade der Ruckbereich des dem Trager Oder 
der Tragern zugewandten Sduglings Oder Kleinkindes 
besonders stark geschutzt wird. Das erfindungsge- 
maBe Babytragetuch stellt somit sowohl fur den Trager 
Oder die Tragerin als auch fur das Kind eine Stutze des 
Ruckbereiches dar. Weiterhin hat das erfindungsge- 
maBe Babytragetuch den Vorteil, daB das Kind beim 
vorderseitigen Tragen automatisch den anatomisch 
gunstigen Spreizsitz einnehmen muB. Der Trager hin- 
gegen erhalt voile Bewegungsfreiheit beider Arme und 
ist deshalb in seiner Handlungsfreiheit nur geringfugig 
eingeschrankt, wahrend gleichzeitig das Kind am KOr- 
per sicher untergebracht ist. 

Das erfindungsgemaBe Babytragetuch sollte eine 
Mindestlange von 400 cm und eine Mindestbreite von 
50 cm aufweisen. In Abhangigkeit von der KOrpergrOBe 
des Tragers kann aber die Lange 400 bis uber 500, vor- 
zugsweise urn 450 cm und die Bre'rte 50 bis 100, vor- 
zugsweise 70 cm betragen. Das Gewebe der 
verwendeten Stoffbahn sollte eine hohe Diagonaldehn- 
barkeit aufweisen, die dadurch erreicht werden kann, 
daB nur die Kettfaden des Gewebes gezwirnt sind. 
AuBerdem sollten die Langsseiten nicht mit einer Web- 
kante versehen sein, sondern gesaumt, und zwar 
wegen der Haltbarkeit doppelt gesaumt. Vorteilhafter- 
weise werden die Schmalseiten abgeschragt, urn eine 
unnGtige Stoffhulle beim Verknoten zu vermeiden. 

Durch die hohe Diagonaldehnbarkeit und die dop- 
pette, sich uberkreuzende Stoffbahnfuhrung im Ruk- 
kenbereich des Kleinkindes wird in einfacher Weise 
auch eine Auskuhlung der Ruckpartie des Kindes ver- 
hindert, ein Gesichtspunkt der herkOmmlichen Babytra- 
getuchern haufig als Nachteil ausgeiegt wird. 
AuBerdem lassen sich die gekreuzten Stoffbahnen bei 
hinreichender Breite so fachern, daB auch Gesicht und 
Kopf des Kindes mit abgedeckt und geschutzt werden 
kdnnen. 

Vorzugsweise besteht das erfindungsgemaBe 
Babytragetuch aus hochwertigen naturbelassenen, 
pf lanzlichen oder tierischen Fasern, wobei auf eine hin- 
reichende Diagonaldehnbarkeit Wert zu legen ist. Kett- 
und SchuBfaden kOnnen aus unterschiedfichem Mate- 
rial bestehen, wobei allerdings nur der Kettfaden 
gezwirnt sein sollte. Ein solches Material hatt auch 
starksten Beanspruchungen stand, ist gut dehnbar und 
zeigt selbst bei Dauerbelastung kaum Materialermu- 
dung. 

Das erfindungsgemaBe Babytragetuch kann in fer- 
tiggebundener Form in den Handel gebracht werden. 



Urn aber die unterschiedliche KOrpergrOBe des Tragers 
Oder der Tragerin zu berucksichtigen, kann es gegebe- 
nenfalls auch in Form einer Bahn mit einer entspre- 
chenden Gebrauchsanweisung zum Binden vertrieben 

5 werden. Auch bei fertiggebundener Form erlaubt der 
Weberknoten ein Nachziehen und somit eine Anpas- 
sung an die gewunschte lockere Oder weniger lockere 
Trageweise oder an die KGrpergrOBe des Tragers. 
Das erfindungsgemaBe Babytragetuch wird im fol- 

10 genden anhand der Zeichnungen naher erlautert: 

Abb. 1 zeigt eine perspektivische Darstellung des 
Babytragetuches. 

is Abb. 2 zeigt schematisch das Anlegen des erfin- 
dungsgemaBen Babytragetuches. 

Das Babytragetuch besteht aus einer, bezogen auf 
die KGrpergrOBe des Tragers, urn mindestens 200 bis 

20 300 % langeren Stoffbahn (1), die auf etwa halber 
Bahnlange mit einem halben Schlag (2) urn sich selbst 
verschlungen ist und bei der die beiden Enden (3a, 3b) 
zu einem Weberknoten (4) zusammengebunden sind. 
Wenn der Trager oder die Tragerin die Stoffbahn 

25 selbst anlegen will, wird diese so uber die Schultern 
gelegt, daB sich im Rucken eine Schlaufe bikJet, wobei 
eines der Tuchenden vorne etwa 20 cm langer als das 
andere herunterhangen sollte. Nun werden beide Tuch- 
enden unter der Brust gekreuzt, das langere durch die 

30 Schlaufe im Rucken gezogen. Das kurzere und das lan- 
gere Tuchende werden dann seitlich durch einen f la- 
chen Weberknoten miteinander verbunden. Urn das 
Kind in das Tuch einzusetzen, wird der Saugling mit 
einer Hand an die Schulter gedruckt und ein Bein des 

35 Sauglings zwischen den Tuchbahnen durchgeschoben. 
Dann wird die Schulter gewechselt und das andere Bein 
ebenfalls unter das Tuch hindurch geschoben. Der Stoff 
der sich uberkreuzenden Bahnen wird dann breit uber 
dem Rucken des Kindes aufgefachert, so daB ein siche- 

40 rer Srtz garantiert ist. Sollte der Srtz des Kindes zu eng 
oder zu locker sein, kann der Weberknoten noch einmal 
gelockert oder nachgezogen werden, ohne daB das 
Kind abgesetzt werden oder eine zweite Person helfen 
muB. 

45 

Patentanspruche 

1. Babytragetuch, dadurch gekennzeichnet, daB eine 
bezogen auf die K6rpergr6Be des Tragers oder der 

so Tragerin, urn mindestens etwa 200 bis 350 % lan- 
gere Stoffbahn (1), bei etwa halber Bahnlange mit 
einem halben Schlag (2) um sich selbst verschlun- 
gen ist und die beiden Enden der Bahn (3a, 3b) mit 
einem Weberknoten (4) zusammengebunden sind. 

55 

2. Babytragetuch nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Stoffbahn eine Mindestlange von 
400 cm und eine Mindestbreite von 50 cm aufweist. 
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3. Babytragetuch nach Anspruch 1 Oder 2, dadurch 
gekennzeichnet. daB die LSnge etwa 400 bis 500, 
vorzugsweise 450 cm und die Breite 50 bis 100, 
vorzugsweise 70 cm betragt. 

5 

4. Babytragetuch nach Anspruch 1 bis 3, dadurch 
gekennzeichnet, daB das Gewebe der Stoffbahn 
eine hohe Diagonaldehnbarkeit aufweist. 

5. Babytragetuch nach Anspruch 1 bis 4, dadurch w 
gekennzeichnet, daB nur die Kettffiden der Stoff- 
bahn des Gewebes gezwirnt sind. 

6. Babytragetuch nach Anspruch 1 bis 5, dadurch 
gekennzeichnet, daB das Gewebe der Stoffbahn is 
aus Naturfasern besteht. 

7. Babytragetuch nach Anspruch 1 bis 6, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Langsseiten gesdumt, 
vorzugsweise doppelt gesaumt sind. 20 

8. Babytragetuch nach Anspruch 1 bis 7, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Schmalseiten abge- 
schragt sind. 

25 
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